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Übersichtsplan

Luftbild: © Hessische Verwaltung für 
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EHZ

Darmstadt, September 2023

Durth Roos

Consulting GmbH

Bauvorhaben Einzelhandelsstandort
in Büdingen

- Erschließungsplanung -



Anlage 2  

Verkehrsaufkommensberechnung

Darmstadt, September 2023

Durth Roos

Consulting GmbH

Bauvorhaben Einzelhandelsstandort
in Büdingen

- Erschließungsplanung-



Anlage 3  

Verkehrsbelastung

Darmstadt, September 2023

Durth Roos

Consulting GmbH

Bauvorhaben Einzelhandelsstandort
in Büdingen

- Erschließungsplanung-
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Bauvorhaben Bauvorhaben Bauvorhaben

Grundverkehr Prognoseverkehr Gesamtprognoseverkehr

unmaßstäblich

vormittägliche Spitzenstunde [Kfz/h]115

111 nachmittägliche Spitzenstunde [Kfz/h]



Anlage 4 

Darmstadt, September 2023

Durth Roos

Consulting GmbH

Bauvorhaben Einzelhandelsstandort
in Büdingen

- Erschließungsplanung-
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Bauvorhaben

Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs

unmaßstäblich

vormittägliche Spitzenstunde

nachmittägliche Spitzenstunde

B 

A 
Der Verkehrsfluss ist frei 
t  ≤ 10 sW

Der Verkehrsfluss ist nahezu frei 
t  ≤ 20 sW

Der Verkehrszustand ist stabil 
t  ≤ 30 sW

Der Verkehrszustand ist noch stabil 
t  ≤ 45 sW

C 

D 

E 

F 

Die Kapazitätsgrenze ist erreicht 
t  > 45 sW

Die Verkehrsanlage ist überlastet 
Verkehrsstärke > Kapazität

vormittägliche Spitzenstunde

nachmittägliche Spitzenstunde

B C

Qualitätsstufen Knotenpunkte mit 
Vorfahrtsregelung“:
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A 
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